




Высококачественная выработка электриче-
ского тока для гидравлических систем.
Компактная конструкция позволяет уста-
новить генераторы в ограниченном про-
странстве. Надежное, не требующее
обслуживания устройство устанавливается
на технику различных типов и размеров:
экскаваторы, карьерную и буровую тех-
нику, фронтальные погрузчики, комму-
нальные машины, гидроподъемники, лесозаготовительную технику и
другие машины.

Электрическая мощность 3,5 – 70 кВА
Частота 50/60 Гц
Розетки внешняя распределительная коробка 
Вес от 26 кг
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Водяная помпа (гидравлический насос)
высокого давления преобразует гидравли-
ческую энергию рабочей жидкости (гид-
равлического масла) в поток воды под
высоким давлением. Невероятно компакт-
ная, но мощная водяная помпа высокого
давления используется во многих отраслях
от мытья улиц до резки посредством "вы-
сокой энергии воды". Запатентованная конструкция помпы – компактная,
прочная, без вращающихся деталей. Помпа характеризуется не имеющим
аналогов соотношением  мощности и размера.

Мощность потока 10-150 кВт
Давление       90 – 1600 бар
Скорость потока    15 – 300 л/мин
Вес      от 8 кг
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Отличные технические параметры при компактном размере: счита-
ется самым легковесным  портативным сварочным аппаратом в
мире! В конструкции предусмотрена защита от короткого замыка-
ния, обладает высокой устойчивостью сварочной дуги и широким
диапазоном регулировки силы сварочного тока. Также можно ис-
пользовать в качестве источника электроэнергии для дополнитель-
ных внешних устройств.

Склад и сервисный центр в г. Подольск

Большой выбор гидравлического динамического инструмента

Гидравлический ударный 
гайковерт 3/4" 

Гидравлический ударный 
гайковерт 1" 

Гидравлический перфоратор
(патрон SDS-max)

Гидравлический перфоратор
(патрон SDS-plus)                    

Гидравлические  
дисковые пилы        

Гидравлические  
цепные пилы                                        

Гидравлические  
кольцевые пилы                                        

Гидравлические  
сабельные пилы

Гидравлические  
возвратно-поступательные пилы               

Гидравлические  
забивщики опор

Гидравлические  
выдергиватели опор

Гидравлические  
вертикальный бур             

Гидравлические  
шлифмашинки             

Сварочный ток  180 – 400 А
Размер электродов   до 7 мм
Вес  от 18 кг
Электрическая мощность    2-10 кВА
Размеры 190 х 230 х 390 мм

Гидравлические  
дрели 

Гидравлический  
горизонтальный бур            

е

www.h-pro.ru info@h-pro.ru тел. (495) 748-3736
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КАВИБЛАСТЕР предназначен для эффективной очистки любых типов объектов под
водой:

днища катеров и яхт
пирсы, причалы, молы
водозаборные и ограничительные решетки
яхтенные стоянки и системы дрейфования
трубопроводы и системы заправки
портовые сооружения и постройки
мосты, опоры любой конфигурации и из любого материала
ограждающие сети

КАВИБЛАСТЕР создает безопасную для подводника скоростную кавитационную
струю, используя морскую или пресную воду, подающуюся под небольшим давле-
нием - струю воды с парогазовыми микроскопическими пузырьками, которые при
попадании на обрабатываемую поверхность “схлопываются”. Разрушение обраста-
ний, ржавчины и выброс продуктов очистки из рабочей зоны происходит в резуль-
тате направленного схлопывания микропузырьков кавитирующей струи воды -
микросекундного микровзрыва, достигающего уровня 10 000 атм только в точке
очистки. Возникающие при этом гидравлические удары генерируют ударные волны,
которые достигают очищаемой поверхности и вызывают интенсивную эрозию (раз-
рушение) материала обрастаний.

1. Наименование организации ____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Почтовый адрес ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Контактное лицо _____________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Телефон ____________________________________________________________

5. Email _______________________________________________________________

Модель
Поток 
струи

Давление 
в сопле

Тип двигателя
Вес
в кг.

КАВИБЛАСТЕР 1030 38 л/мин 210 бар
Гидравлический

72 л/мин при 149 бар
46 л/мин при 241 бар

45 кг

КАВИБЛАСТЕР 1222 46 л/мин 152 бар Honda (бензин) 105 кг

КАВИБЛАСТЕР 1620 61 л/мин 138 бар Kohler (Дизель) 272 кг

КАВИБЛАСТЕР 2022 75 л/мин 255 бар Kubota (Дизель) 1090 кг

КАВИБЛАСТЕР 2040 76 л/мин 152 бар Kohler (дизель) 354 кг

КАВИБЛАСТЕР 
1222 E/50

46 л/мин 152 бар Электрический 50 Гц 210 кг

КАВИБЛАСТЕР
система для безопасной и быстрой подводной очистки

КАВИБЛАСТЕР 1222           КАВИБЛАСТЕР 2022             

КАВИБЛАСТЕР 1222 E/50         КАВИБЛАСТЕР 1620               

КАВИБЛАСТЕР 2040           КАВИБЛАСТЕР 1030         

Вышел новый каталог «Гидродинамический инструмент».
Для бесплатного получения каталога по почте, пожалуйста, заполните и пришлите бланк по факсу

+7 (495) 748-37-36 или по  Е-mail: info@h-pro.ru

www.h-pro.ru
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